
I3000030_IT_ED02_REV04

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
Reg.n.IT - 000548  

ISO 450001 ISO 50001 IATF 16949

Zanardi Fonderie S.p.A. ritiene fondamentale avere al suo interno un ambiente 
di lavoro sicuro. Crediamo fortemente che ogni incidente possa essere evitato 
e difendere la sicurezza dei nostri dipendenti e dei nostri ospiti è il nostro primo 
dovere.

Il nostro obiettivo è ZERO INFORTUNI

Questo opuscolo illustra le principali regole di sicurezza da osservare durante la 
permanenza in azienda così da aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo. Chiunque è 
tenuto al rispetto delle istruzioni di seguito riportate.

Il firmatario esterno dichiara di aver ricevuto, letto, compreso e condiviso copia delle 
“Istruzioni di Sicurezza e di Emergenza per Clienti, Fornitori, Appaltatori, Visitatori”.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E DI EMERGENZA 
PER CLIENTI, FORNITORI, APPALTATORI, 
VISITATORI



AZIENDA A “RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE” 

Zanardi Fonderie S.p.A. è un’azienda soggetta alle disposizioni del D.Lgs. n. 
105/2015.

Si identifica quindi come Azienda a Rischio d’Incidente Rilevante a causa di uno 
stoccaggio superiore a 50 tonnellate, all’interno del reparto Trattamenti Termici, di 
sali per tempra bainitica classificati “comburenti”, “tossici per ingestione” e “pericolosi 
per l’ambiente acquatico”.

Da segnalare inoltre la presenza di ammina nel reparto Animisteria ed endogas nel 
reparto Trattamenti Termici.

DIVIETI

	• VIETATO fumare all’interno di tutti i locali aziendali;

	• VIETATO fotografare o riprendere qualsiasi situazione senza autorizzazione 
dell’azienda;

	• VIETATO sostare davanti alle uscite di emergenza e ai presidi antincendio;

	• VIETATO avvicinarsi agli impianti in funzionamento o in manutenzione;

	• VIETATO ai Visitatori circolare per lo stabilimento non accompagnati;

	• VIETATO agli Appaltatori circolare per lo stabilimento nelle aree non 
interessate dai lavori.

EMERGENZE

	• L’emergenza locale è segnalata da un suono continuo della sirena, udibile 
solo nel reparto di pertinenza;

	• L’emergenza generale è segnalata da un suono intermittente della sirena;

	• L’evacuazione è segnalata da un suono continuo della sirena.

COMPORTAMENTI IN CASO DI EMERGENZA

	• Mantenere la calma;

	• Seguire le indicazioni del personale Zanardi Fonderie S.p.A. da cui si è 
accompagnati o che coordina l’intervento;

	• Segnalare eventuali situazioni di pericolo o di anomalia al referente Zanardi 
Fonderie S.p.A.

COMPORTAMENTI IN CASO DI EVACUAZIONE

	• Mantenere la calma e raggiungere l’esterno attraverso l’uscita di emergenza 
più vicina seguendo le indicazioni del personale Zanardi Fonderie S.p.A. da 
cui si è accompagnati;

	• Recarsi presso il punto di raccolta;

	• Attendere ulteriori istruzioni durante l’appello.



ACCESSO AI REPARTI PRODUTTIVI: VISITATORI e APPALTATORI devono entrare e farsi 
identificare presso la portineria di Via Nazionale.

Se il nominativo del tecnico che intende accedere non figura tra l’elenco 
delle persone autorizzate ad entrare, l’addetto presente in portineria potrà 

bloccare l’entrata in attesa della documentazione necessaria.

EX

ATTENZIONE AI SEGNALI

Come comunichiamo i ruoli organizzativi 
Il colore indica il ruolo organizzativo ricoperto dalla persona.

Come comunichiamo i ruoli di sicurezza 
Il simbolo indica il ruolo di sicurezza ricoperto dalla persona.
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CASCHETTO GIALLO 
Preposto

ESTINTORE ROSSO 
Antincendio

CROCE VERDE 
Primo soccorso

Se richiesto da DUVRI

Altri DPI quali guanti, 
mascherine, imbracature, 

elmetti, etc.

GRIGIO 
Group leader

BLU 
Team leader

NERO 
Operatore

ROSSO 
Manutenzione

SEMPRE

AB

XXXXX

Manager

SEMPRE
(Nostro o di proprietà 

dell’appaltatore)

SEMPRE

Nei Reparti Forni e Colata 
Finitura e Sbavatura

SEMPRE
(Sempre berretto oppure giubbino)

VIETATO
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COME MUOVERSI 

A piedi
I visitatori devono essere accompagnati SEMPRE da personale interno Zanardi 
Fonderie S.p.A. durante tutta la durata della visita.

Nelle aree produttive è obbligatorio camminare all’interno dei percorsi 
pedonali di colore giallo e fermarsi in prossimità delle strisce di arresto e/o 
compartimentazione di colore rosso.

Prestare la massima attenzione ai mezzi in transito nei piazzali esterni e soprattutto 
in reparto. 

Con i propri veicoli
All’interno dei piazzali in azienda, il limite di velocità è di 10 km/h. All’interno del 
tunnel carico/scarico e nei passaggi con spazi ristretti si deve procedere a passo 
d’uomo. 

Aree stabilimento

INGRESSO VIA NAZIONALE
Visitatori / Appaltatori

INGRESSO VIALE DEL COMMERCIO
Carico / Scarico merci

AN	 Animisteria 
CGN	 Impianto di 
	 Cogenerazione 
FL	 Finitura in Linea 
FR	 Formatura 
GS	 Servizi Generali 
IO	 Ricevimento e Spedizioni 
LB	 Laboratorio 
ML	 Metallo Liquido 
MM/ME	Manutenzione Modelli 
	 e Metrologia
OF	 Uffici
OL	 Officina Lavorazioni 
	 Meccaniche 
PM	 Manutenzione 
RI	 Risabbiatura 
SB	 Sbavatura 
TR	 Terre 
TT	 Trattamenti Termici 
VE/QC	 Verniciatura e Collaudo Grezzi


